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pasto para asegurarse de que se encuentra 
completamente instalada. Asegúrese de que 
la bolsa para pasto se encuentra instalada 
firmemente.

OPERACION
ENCENDIDO (Ver e E)
NO conecte el cable de extensión a una 
fuente de alimentación hasta que haya 
terminado de leer este manual y esté 
preparado para comenzar a cortar.
1.	 El cable prolongador debe ser polarizado y 

únicamente encaja en una posición. Haga 
coincidir la ranura ancha con la patilla 
ancha del enchufe. Conecte el enchufe a 
toma de suministro eléctrico y encienda la 
máquina.

	 a. La caja de seccionamiento cuenta 
con un botón de bloqueo para evitar 
el arranque accidental.

2.	 Mantenga pulsado el botón de seguridad 
1  con una mano mientras con la otra 
empuja la palanca 2   hacia el mango. 
Suelte entonces el botón de bloqueo de 
seguridad. La máquina arrancará; espere a 
que el equipo desarrolle toda su velocidad 
antes de cortar la hierba. Utilice entonces 
ambas manos para sostener la palanca y 
mantenerlo en funcionamiento.

APAGADO (Ver E)
1.	 Suelte la palanca de arranque 2  . La 

palanca se encuentra equipada con un 
resorte, por lo que volverá rápidamente a 
la posición de apagado al soltarla.

PARA QUITAR EL INSERTO DE DESBROCE 
(Ver F)
Para quitar el inserto de desbroce para poder 
empacar el pasto o descargarlo `por medio 
del canal de descarga opcional, siga los pasos 
enlistados a continuación:
1.	 DESENCHUFE LA HERRAMIENTA 

Y ESPERE A QUE LA CUCHILLA SE 
DETENGA COMPLETAMENTE

2.	 Levante la protección de seguridad y 
manténgala arriba.

3. 	 Tome la parte central del accesorio, 
levántela y tire completamente del 

MONTAJE/AJUSTE 
MONTAJE DEL ASA (Ver A & C)
1.	 Instale el mango inferior en la cortadora 

utilizando los pernos y las tuercas de 
fijación. (Ver A)

2.	 Instale el mango superior en el mango 
inferior utilizando los pernos y las tuercas 
de fijación. (Ver A & C)

ENSAMBLAJE DE LA BOLSA PARA 
PASTO (Ver B1, B2 & B3)
1.	 Antes de comenzar a montar la bolsa para 

pasto en el soporte (b), compruebe que la 
bolsa para pasto se ha colocado de forma 
que pueda deslizarse sobre el soporte. (Ver 
B1)

2.	 Deslice la bolsa sobre el soporte. (Ver B2)
3.	 Monte las pinzas superiores en el soporte, 

monte después las dos pinzas laterales, y 
por último la pinza inferior. ((Ver B3)

AJUSTES AL MANGO (Ver C)
El mango superior puede ajustarse en 3 
posiciones de altura diferentes.
DESENCHUFE LA HERRAMIENTA 
Y ESPERE A QUE LA CUCHILLA SE 
DETENGA COMPLETAMENTE
1.	 Afloje los pernos y las tuercas de fijación.
2.	 Coloque el mango superior en una de las 

tres posiciones de altura.
3.	 Inserte el perno en el orificio y apriete la 

tuerca de fijación.
Nota: Compruebe siempre que el mango 
superior se ha fijado firmemente.

INSTALAR LA BOLSA PARA PASTO (Ver 
D1 & D2)
DESENCHUFE LA HERRAMIENTA 
Y ESPERE A QUE LA CUCHILLA SE 
DETENGA COMPLETAMENTE
1.	 Levante la pestaña de seguridad y 

manténgala arriba, asegurándose de 
extraer el accesorio de abono. (Ver D1)

2.	 Coja la bolsa para pasto por el asa y 
colóquela en los ganchos inferiores (a) de 
la plataforma del cortacésped. (Ver D1 & 
D2)

3.	 Libere el seguro para bloquear la bolsa 
para pasto en su posición.

NOTA: Presione ligeramente la bolsa para 
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accesorio de abono.
4.	 La protección de seguridad contiene un 

resorte. Si la suelta, la protección volverá a 
cerrarse.

INSTALACIÓN DEL INSERTO DE 
DESBROCE (Ver F)
1.	 DESENCHUFE LA HERRAMIENTA 

Y ESPERE A QUE LA CUCHILLA SE 
DETENGA COMPLETAMENTE

2.	 Levante la protección de seguridad y 
manténgala arriba.

3.	 Deslice el inserto de desbroce(10)  en la 
abertura de descarga hasta que esté en 
contacto firme con la cubierta.

4.	 Suelte la protección de seguridad 
y asegúrese de que se encuentra 
correctamente cerrada.

TAPA DE DESCARGA LATERAL (Ver G1 
& G2)  
Utilizando el accesorio de abono y el 
accesorio de descarga lateral, la hierba puede 
descargarse a través del lateral de descarga de 
la máquina.
1.	 Para montar el accesorio de descarga 

lateral, levante la tapa de descarga lateral y 
manténgala arriba.

2.	 Coloque el accesorio de descarga lateral 
en el gancho y suelte la cubierta para 
bloquear el accesorio de descarga lateral 
en posición. 

EXTRACCIÓN/VACIADO
DESENCHUFE LA HERRAMIENTA 
Y ESPERE A QUE LA CUCHILLA SE 
DETENGA COMPLETAMENTE
1.	 Levante el seguro y manténgalo arriba. La 

bolsa para pasto caerá automáticamente.

AJUSTE DEL ALTURA DE CORTE (Ver H)
¡Advertencia: Deténgase, suelte 
la palanca y espere a que el motor se 

detenga antes de ajustar la altura. Las cuchillas 
continuarán girando después de apagar la 
máquina. Una cuchilla en movimiento podría 
causar una lesión.
Precaución: No toque las cuchillas en 
movimiento.
El cortacésped puede ajustarse a seis alturas 

de corte, entre 1,5” y 3,5”. 
1.	 Su cortadora de césped cuenta con la 

función de ajuste de altura de corte con un 
toque de Worx.

2.	 Mueva la palanca de altura de corte hacia 
fuera y ajuste la posición que prefiera.

3.	 Este sistema le permitirá ajustar la altura 
de las cuatro ruedas al mismo tiempo, 
hacia arriba o hacia abajo.

ALTURA DE CORTE RECOMENDADA

RECOMENDACIONES PARA PODADO
NOTA: SIEMPRE INSPECCIONE EL 
AREA DONDE SE VA A UTILIZAR LA 
PODADORA Y ELIMINE TODAS LAS 
PIEDRAS, VARAS, ALAMBRES, HUESOS 
Y OTROS DESECHOS QUE PUEDAN 
SER ARROJADOS POR LA CUCHILLA 
GIRATORIA.
1.	 Pode en sentido perpendicular a las 

pendientes, nunca hacia arriba y hacia 

Tipo Rango de altura 
de corte

BAHÍA 2”-3”

BERMUDA 1/2”-1”

BÚFALO 1-1/2”-2-1/2”

ALFOMBRA 1”-2”

CIEMPIÉS 1”-2”

SAN AGUSTÍN 2”-3”

ZOYSIA 1/2”-1”

AGROSTIS 1-1/3-2/3”

AGRÓSTIDE CANINA 1/4”-1/2”

PASTO AZUL PERENNE 1/2”-1”

PASTO AZUL DE 
CANADÁ

3”-4”

PASTO AZUL DE KEN-
TUCKY

2-1/2”-3”

PASTO AZUL RUGOSO 1”-1-1/2”

CAÑUELA FINA 1-1/2”-2-1/2”

CAÑUELA ALTA 2-1/2”-4”

RAIGRÁS PERENNE 2”-2-1/2”
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abajo. Tenga cuidado extremo cuando 
cambie de dirección en las pendientes. No 
pode pendientes demasiado pronunciadas. 
Apoye bien los pies.

2.	 Suelte la palanca para apagar el 
cortacésped mientras atraviesa una zona 
con gravilla (las piedras podrían dañar las 
cuchillas).

3.	 Coloque la podadora en la posición de 
corte más alta cuando pode en tierra 
o donde haya hierbas altas. Cortar 
demasiada hierba de una vez podría hacer 
saltar el interruptor de circuito y detener el 
cortacésped.

4.	 Si utiliza un depósito para pasto durante 
la temporada de crecimiento rápido, el 
pasto puede tender a tapar el canal de 
descarga. Suelte la palanca para apagar el 
cortacésped y extraer la llave de seguridad. 
Quite la bolsa para pasto y haga que éste 
se vaya hacia el extreme de la bolsa. 
Limpie también el pasto y cualquier otro 
desecho que se haya acumulado alrededor 
del canal de descarga. Vuelva a colocar 
el depósito de pasto. Limpie a menudo 
cuando pode pasto húmedo, en primavera, 
y siempre después de cada uso.

5.	 Si la podadora vibra anormalmente, 
apáguela y quite la llave de seguridad. 
Busque la causa inmediatamente. Las 
vibraciones son aviso de problemas. No 
opere la podadora hasta que le hayan 
efectuado una revisión de servicio.

SUELTE SIEMPRE LA PALANCA PARA 
“APAGAR” LA CORTADORA DE CÉSPED.

RECOMENDACIONES PARA DESBROZAR
Cuando desbroce, su nueva podadora está 
diseñada para recortar los trozos de pasto en 
pequeñas piezas y distribuirlas por todo el 
césped. Bajo condiciones normales, el pasto 
recortado se degradará rápidamente para 
proporcionarle nutrientes a su césped. Para 
obtener el mejor funcionamiento, revise las 
siguientes recomendaciones para desbrozar.
1.	 Evite podar el césped cuando esté mojado 

debido a la lluvia o al rocío. El pasto 
húmedo tiende a formar grupos que 
interfieren con la acción de desbroce y 
reducen el tiempo de operación. La mejor 

hora para podar el césped es ya avanzada 
la tarde, cuando el pasto esté seco y el 
área recién cortada no quede expuesta a la 
luz directa del sol.

2.	 Para obtener mejores resultados, ajuste la 
altura de podado para que corte solamente 
el tercio superior, idealmente no más de 
37 mm de una pasada. Si el césped está 
demasiado largo, será necesario ajustar la 
podadora. Puede ser necesario disminuir 
la altura de corte para reducir el esfuerzo 
de empuje y evitar sobrecargar el motor. 
Para desbrozar áreas muy pesadas, es 
recomendable hacer un primer corte a 
una altura elevada, y después recortar a la 
altura final deseada. De otra manera, haga 
cortes angostos y pode lentamente. (Ver I)

3.	 Para mejor rendimiento, conserve la 
carcaza de la podadora libre de pasto 
acumulado. Quite la llave de seguridad 
y gire la podadora de cabeza. Elimine el 
pasto acumulado en la zona de la cuchilla 
con un objeto similar a una vara. Tenga 
cuidado con los filos de la cuchilla. Si 
utiliza un depósito para pasto durante la 
temporada de crecimiento rápido, el pasto 
puede tender a tapar el canal de descarga. 
Apague el interruptor y quite la llave de 
seguridad. Quite la bolsa para pasto y haga 
que éste se vaya hacia el extremo de la 
bolsa. Limpie también el pasto y cualquier 
otro desecho que se haya acumulado 
alrededor del canal de descarga. Vuelva a 
colocar el depósito de pasto.

4.	 Ciertos tipos de césped y las condiciones 
del pasto pueden requerir que el área 
se desbroce por segunda ocasión para 
ocultar completamente los restos. 
Cuando efectúe el segundo corte, pode 
perpendicularmente al primer tramo. NO 
PODE PERPENDICULARMENTE SI ESTO 
LE OBLIGA A CAMINAR A TRAVES DE UNA 
COLINA.

5.	 Cambie su patrón de corte cada semana. 
Esto le ayudará a evitar maltratar su 
césped.

PRECAUCIÓN:  No intente desatascar 
la cámara de la cuchilla dejando caer o 

golpeando la herramienta contra el suelo. Ello 
podría dañar el equipo. Mantenga las manos 
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alejadas de la cuchilla durante la limpieza.

DESCARGA (DISPONIBLE COMO 
ACCESORIO POR COSTE ADICIONAL)
Las cortadoras con tobera de descarga se 
pueden utilizar para descargar de nuevo la 
hierba cortada en el jardín.
1.	 La descarga podría ser necesaria si la 

hierba es demasiado larga, para abonar o 
si el saco se llena con demasiada rapidez.

2.	 Los recortes también pueden dispersarse, 
si es necesario, utilizando una sopladora 
de jardín.

3.	 Si hay mucha hierba que cortar, podría ser 
necesario aplicar un paso más estrecho.

MANTENIMIENTO
Advertencia: Detenga la 
cortadora y desenchufe la 

herramienta antes de realizar cualquier 
operación de mantenimiento.
Nota: Para asegurar un servicio duradero y 
confiable, realice el siguiente procedimiento 
de mantenimiento periódicamente. Revísela 
por defectos obvios como la hoja floja, 
dislocada o dañada, tornillos flojos, y 
componentes gastados o dañados. Verifique 
que las cubiertas y protecciones no estén 
dañadas y estén correctamente colocadas en 
la podadora. Realice todo el mantenimiento o 
reparaciones necesarias antes de usarla.   Si 
la podadora presenta una falla a pesar del 
mantenimiento, llame a nuestra línea de ayuda 
al cliente por asesoramiento, 1-866-354-WORX.

MANTENIMIENTO DE LAS CUCHILLAS 
(Ver J & K)
Cambie la cuchilla metálica después de 50 
horas de corte o 2 años, lo que ocurra antes, 
independientemente de la condición de las 
mismas.
Siga el procedimiento siguiente para extraer 
y reemplazar la cuchilla.  Necesitará guantes 
de jardín (no suministrados) y una llave 
(suministrada) para extraer la cuchilla.  
Sostenga la cuchilla (K-2) y desenrosque el 
perno de la cuchilla (K-1) hacia la izquierda 
utilizando una llave. Extraiga entonces la 
cuchilla. 

Para volver a montar la cuchilla(K-2), coloque 
primero la cuchilla con los lados cortantes 
orientados hacia el suelo. Monte los 
componentes (K-1). 

AFILADO DE LA CUCHILLA
CONSERVE AFILADA LA CUCHILLA PARA 
OBTENER MEJOR RENDIMIENTO DE LA 
PODADORA. UNA CUCHILLA DESAFILADA NO 
CORTA EL CESPED UNIFORMEMENTE.
UTILICE PROTECCION PARA LOS OJOS 
SIEMPRE QUE QUITE, AFILE O INSTALE 
LA CUCHILLA. ASEGÚRESE DE QUE LA 
CORTADORA ESTÁ APAGADA Y QUE EL 
CABLE ESTÉ DESENCHUFADO.
En la mayoría de las zonas, la cuchilla debe 
afilarse dos veces durante la temporada de 
podado. En zonas con suelos arenosos, se 
puede requerir afilado más frecuentemente, 
ya que la arena acaba con el filo de la cuchilla 
más rápidamente.
REEMPLACE UNA CUCHILLA DOBLADA O 
DAÑADA INMEDIATAMENTE.

CUANDO AFILE LA CUCHILLA:
1.	 Asegúrese que la cuchilla quede 

balanceada.
2.	 Afile la cuchilla en el ángulo de corte 

original.
3.	 Afile los bordes en ambos extremos de 

la cuchilla, rebaje la misma cantidad de 
material en ambos extremos.

PARA AFILAR LA CUCHILLA EN UNA 
PRENSA (Ver L)
Asegúrese de haber liberado la palanca del 
interruptor, de que la cuchilla se haya detenido 
y de quitar la llave de seguridad. 
1.	 Saque la cuchilla de la podadora. Vea 

las instrucciones para la remoción y 
colocación de la cuchilla.

2.	 Asegure la cuchilla L-1 en una prensa L-2.
3.	 Use anteojos de seguridad y tenga cuidado 

de no cortarse.
4.	 Afile cuidadosamente los bordes cortantes 

de la cuchilla con una lima de dientes finos 
L-3 o con una piedra de afilar.

5.	V erifique el balance de la cuchilla. Vea las 
instrucciones para balancear la cuchilla.

6.	V uelva a colocar la cuchilla en la podadora 
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y apriete con firmeza. Consulte las 
instrucciones siguientes.

BALANCEO DE LA CUCHILLA (Ver M)
Verifique el balance de la cuchilla colocando la 
perforación central M-1 sobre un clavo o sobre 
el vástago de un destornillador M-2 sujetado 
en una prensa M-3. Si cualquiera de los 
extremos gira hacia abajo, afile ese extremo. 
La cuchilla está balanceada correctamente 
cuando ninguno de los extremos cae.

ALMACENAMIENTO
Detenga la cortadora y desenchufe la 
herramienta. 
Limpie bien el exterior de la máquina con 
un cepillo blando y un trapo. No use agua, 
solventes o pulidores. Quite todo el pasto y 
desechos, especialmente de las ranuras de 
ventilación.
Ponga la máquina de costado y limpie el área 
de la hoja. Si hay cortes de pasto compactados 
en la zona de la hoja, quítelos con un trozo de 
madera o plástico.
Guarde la máquina en un lugar seco. No 
coloque objetos encima de la máquina.
Para facilitar el almacenamiento, presione el 
mando de ajuste de altura y gire o pliegue el 
mango superior. (ver N)

DECLARACIÓN DE 
GARANTÍA
Garantía de Satisfacción por 30 DÍAS
Si por algún motivo Ud. no queda satisfecho 
con cualquiera de los productos WORX, 
puede solicitar el reembolso de su dinero 
devolviendo el producto conjuntamente con 
su factura de compra dentro de los 30 días.

Si su producto WORX presenta algún defecto 
debido a fallas en sus materiales o mano 
de obra dentro de un período de garantía 
especificado en:

• 24 meses para uso en bricolaje o uso 
comercial ligero, a partir de la fecha de 
compra.

Garantizamos la sustitución libre de cargo de 
todas las partes defectuosas, la reparación 
de los productos afectados por el desgaste 
y deterioro normal, o a nuestro criterio, el 
reemplazo de la unidad sin cargo alguno a fin 
de asegurar la mínima inconveniencia para el 
cliente. Su garantía está sujeta a las siguientes 
condiciones:

• Se presenta comprobante de la fecha de 
compra y un recibo válido.
• El producto no ha sido maltratado.
• El producto no ha sido usado con fines 
profesionales.
• Personas no autorizadas no han intentado 
efectuar reparaciones.
• El producto no ha sido arrendado.
• El producto no ha estado sujeto a daños 
causados por objetos extraños, sustancias o 
accidentes.
• El daño no es resultado de la instalación de 
accesorios no aprobados.

Para efectuar los reclamos pertinentes, 
Ud. deberá remitir la factura de compra al 
vendedor o a un centro de servicio autorizado.

Puede consultar el centro de servicio 
autorizado más cercano contactándonos en:
Positec USA, Inc.
Charlotte, NC 28216
PHONE: 1-866-354-WORX (9679)

Esta garantía no es aplicable a los accesorios.
Esta garantía es aplicable sólo al comprador 
original y no puede ser transferida.
Todas las reparaciones y herramientas de 
repuesto serán cubiertas por la garantía 
limitada por el resto del período de garantía 
desde la fecha original de compra.
En todas las reparaciones deben emplearse 
piezas de repuesto originales.
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